
TORNEIRA
COM FILTRO

TERMO DE GARANTIA
A linha de torneiras com filtro da Dazie Metais tem garantia de 12 meses (sendo 3 meses garantia legal) contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição do produto, comprovada pela nota fiscal da compra, quando utilizado para uso 
residencial.
Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 6 meses (sendo 3 garantia legal). Esta garantia restringe-se somente ao produto desta embalagem e é valido em todo o território Nacional.

A garantia não será aplicada nas seguintes situações:

• Danos sofridos ao produto em consequência de mau uso: quedas, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação.
• Danos causados aos acabamentos devido: a limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
• Seja identificado no produto corpos estranhos tais como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda rosca, estopa e outros que comprometam o seu correto funcionamento.
• Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas á mesma, que comprometam o bom funcionamento da torneira.
• Peças que tem desgaste natural de uso, tais como: gaxetas, anéis de vedação, cunhas e mecanismos de vedação e cartuchos cerâmicos. 
• Produtos reparados por pessoas não especializadas.
• Aplicação de peças não originais, peças inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas pelo fabricante.

PRINCIPAIS COMPOSIÇÕES DO PRODUTO: Plástico de engenharia ABS | Borracha EPDM | Liga de cobre.

• Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.
• Para o bom funcionamento deste produto é aconselhável que o reservatório de água esteja em uma altura mínima de 
seis metros para que se obtenha uma boa vazão.
• A instalação do produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.
• Não use palha de aço ou qualquer outro produto químico nas partes cromadas dos metais.
• Na instalação das peças evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas 
roscas de dentro.

ATENÇÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO REFIL

• Vazão nominal: 30 L/h.
• Local de instalação: Ponto de uso(POU).
• Pressão máxima: 396 Kpa.
• Pressão mínima: 39 Kpa.
• Temperatura máxima: 40° C.

• Temperatura mínima: 2° C.
• Vida útil do refil: 800 litros ou 6 meses de uso.
• Volume a ser descartado antes do consumo: 5 litros.
• Volume de referência do aparelho para ensaio de extraíveis: 0,1L.
• Volume de referência do aparelho para ensaio de particulados: 
800L

TRIPLA PROTEÇÃO

1 - Elemento Filtrante em Polipropileno Responsável pela retenção de particulados da água
(areia, pedras, algas, etc). Retém partículas de 15 a 30 micras.

2 - Carvão vegetal ativado - Responsável pela eliminação dos odores e sabores desagradáveis da água.

TROCA DE REFIL

A) REMOVA O COPO DE FILTRO DA BASE DA TORNEIRA.
B) COM UMA DAS MÃOS SEGURE O COPO E COM A OUTRA GIRE A TAMPA, PUXANDO-A PARA CIMA.
C) REMOVA O REFIL DA TAMPA, GIRANDO-O E PUXANDO-O PARA BAIXO. (OBS. O REFIL ESTÁ FIXO NA TAMPA SOB PRESSÃO DO 
ORING, PORTANTO APENAS PUXANDO ELE IRÁ SAIR.)
D) COLOQUE O NOVO REFIL NA TAMPA DO COPO, GIRANDO-O E EMPURRANDO. CERTIFIQUE-SE DE QUE O ANEL DE VEDAÇÃO ESTÁ 
ENCAIXADO CORRETAMENTE NO REFIL, PARA EVITAR VAZAMENTOS.
E) ROSQUEIE O REFIL NA ROSCA DO COPO ATÉ QUE A TAMPA ESTEJA TOTALMENTE ENCAIXADA NO COPO.

BENEFÍCIOS

• Elemento filtrante de carvão ativado.
• Elimina os odores e sabores desagradáveis da água.
• Elemento filtrante descartável. Não necessita limpeza e nem retrolavagem.
• Grande economia em relação ao consumo de água em galões e garrafa.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

LOTE:

FABRICAÇÃO:

Produto conforme norma ABNT NBR 16098:2012

1 - Feche o registro geral.
2 - Retire a bica (1) do corpo da torneira (3) desmontando a porca da bica (2) no sentido anti-horário.
3 - Retire o copo do filtro (5) girando-o no sentido anti horário.
4 - Limpe a conexão da parede.
5 - Se a conexão da parede for de 1/2", aplique fita veda rosca na rosca do corpo da torneira (3). Se a conexão da parede for de 3/4", utilize a redução (4)
que acompanha o produto, aplicando fita veda risca tanto na rosca do corpo da torneira (3) quanto na redução (5).
6 - Instale a torneira (3) na conexão da parede, aplicando apenas a força necessária para que fique firme
(não é necessário o uso de ferramentas).
7 - Monte novamente a bica (1) no corpo da torneira (3) e aperte manualmente a porca da bica (2) no sentido horário.
8 - Monte novamente o copo do filtro (5) no corpo da torneira (3) manualmente no sentido horário.
9 - Abra o registro geral.
10 - Abra o filtro e deixe correr 5 litros de água até ficar cristalina, para que o elemento filtrante elimine todo o pó do carvão ativado.

(17) 3212-5198

Dazie Metais - CNPJ: 46.760.308/0001-36

Rua Independência, Nº 715 - Parque Industrial

São José do Rio Preto - SP

Cep: 15025-095

www.daziemetais.com.br

APARELHO DESTINADO A ÁGUA QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
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EMPRESA: DAZINHA R A DA SILVA METAIS
MARCA: DAZIE METAIS
MODELO: TORNEIRA COM FILTRO 
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